
SZG-kính xây dựng nhà sản xuất thủy tinh - 8,76 MM thao tráng
Tempered kính Lan can

8.76mm rõ ràng Lan can kính nhiều lớp được làm từ 8.76mm rõ ràng, tempered kính
dán. Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là một loại của của kính an toàn, nó có thể hiệu quả làm giảm
những chấn thương từ kính vỡ, bởi vì khi thủy tinh vỡ, các mảnh vỡ vẫn còn dính vào bộ phim và sẽ
không rơi đầu, bảng điều khiển toàn bộ kính vẫn còn trong một hình hoàn chỉnh trước khi thay thế.
Vì an ninh của nó, nó được dùng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại.

Thông số kỹ thuật:
Thủy tinh loại: 8.76mm rõ ràng Lan can kính nhiều lớp
Độ dày phổ biến của Lan can kính: 8,76 mm kính Lan can, 17.52 mm kính dán, 10 mm kính Lan can, 12
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mm tempered kính Lan can vv.
Thành phần: 4mm rõ ràng kính thủy tinh + PVB hoặc SGP hay EVA phim + 4mm kính thủy tinh rõ ràng.
Hình dạng: Phẳng hay cong hình dạng
Kích thước: tùy chỉnh kích thước
Chế biến sâu: đánh bóng cạnh, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt lỗ, tròn góc, vv.
Màu sắc của thủy tinh có sẵn: clear kính, kính siêu rõ ràng, màu xanh lá cây thủy tinh, thủy tinh màu xanh,
đồng kính, kính màu xám, in màu, phủ sương, vv.

Lợi thế của SZG Tempered kính dán kính Lan can:
1.Safety: khi 8.76mm nhiều lớp kính Lan can bị hỏng, mảnh vỡ vẫn còn dính vào bộ phim và sẽ không rơi
ra, toàn bộ kính là vẫn còn trong một hình hoàn chỉnh trước khi thay thế, vì vậy mà nó có thể làm giảm tổn
thương.
2. rộng lĩnh vực của tầm nhìn: bạn có thể thấy quan điểm rõ ràng thông qua 8.76mm rõ ràng, tempered
kính dán kính Lan can.
3. âm thanh bằng chứng: 8.76mm rõ ràng kính nhiều lớp có thể làm giảm tiếng ồn, vì bộ phim PVB hay
SGP có thể chặn việc truyền âm thanh đến một số phạm vi.
4. cao sức mạnh: 8.76 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex so với Lan can kính bình thường, là khó khăn
hơn nhiều.
5. có sẵn các màu sắc, màu sắc của PVB có thể được tùy chỉnh.

Ứng dụng:



Thông báo:
Tất cả xử lý như mài cạnh, làm tròn góc, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv phải được hoàn thành
trước khi tempered và sau đó nhiều lớp.

Kiểm soát chất lượng:
Hiện nay, kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là rộng rãi được sử dụng trong xây dựng, nó là rất quan trọng để
kiểm soát chất lượng lan can kính. Kính thủy tinh nhiều lớp, được sản xuất bởi Sun Global Glass đáp ứng
theo tiêu chuẩn:
1. BS 6206 người các chứng chỉ của UK kính an toàn tiêu chuẩn.
2. EN 12150 chứng chỉ CE của châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. Trung Quốc kính an toàn bắt buộc giấy chứng nhận (CCC) và tiêu chuẩn ISO 9001.



Dây chuyền sản xuất:

Bao bì & nạp: 




