
8MM thủy tinh phun cát--VLXD cho thương mại và dân cư

Cát khắc là một phương pháp lâu đời của imprinting hình ảnh trên kính. Nó thường sử dụng một máy cao
tốc blasts xuống trên bề mặt kính của bảng điều khiển với cát hay các tài liệu khác để đạt được một sự
xuất hiện mờ. Sandblasted kính cũng có thể cho phép bạn chọn mức độ kính opaqueness rằng phù hợp
nhất với nhu cầu của bạn. Hoặc bạn có thể thiết kế riêng của bạn mà có thể được thực hiện bởi Sun Global
Glass. 

8MM phun cát thủy tinh phủ sương quá trình sản xuất:

Trước khi sản xuất hàng loạt 8 MM Sandblasted Frosted kính, mọi người phải thu thập chất lượng cao 8MM
nổi rõ ràng kính hoặc 8MM màu thủy tinh như bề mặt kính phủ sương; phun cát ở vận tốc cao trên bề
mặt thủy tinh anneal, quá trình này cho kính một bề mặt mờ.

Trong sandblasted khắc, chỉ có khu vực mà phun bằng cát có phủ sương có hiệu lực. Các khu vực còn lại
vẫn có thể giữ bề mặt trong suốt, đó là lý do tại sao chúng tôi có thể nói rằng phun cát thủy tinh cũng có
thể được thiết kế bằng nhiều cách xem, quan trọng nhất là kính có thể tiếp tục vẫn còn truyền ánh sáng
mà một số bộ phận giữ sự riêng tư cho phòng trang trí nội thất.

Bạn có thể chọn sandblast khắc một bên hoặc cả hai bên. 

https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html
http://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Temperable-8mm-French-Green-Tinted-Glass-China-Manufacturer.html#.WCgOJNJ96M8


8MM Frosted Sandblasted kính các tính năng:

1. so sánh với phao thủy tinh, 8 MM Sandblasting Etched kính có bề mặt mờ, vì thế nó cũng gọi là bảo mật
thủy tinh 

2. so sánh 8MM axít khắc thủy tinh, 8 MM Sandblasting kính có bề mặt thô hơn, và
3. good privacy, vật liệu xây dựng như là nó có sự xuất hiện mờ 

4. tất cả các loại kính nổi có thể là sandblast frosted Bo mạch kính, do đó chất liệu thủy tinh khác nhau ám
một mức độ khác nhau của opacity và thùng thay đổi hiệu ứng thị giác. Nó cũng ảnh hưởng đến hiệu suất
tỷ lệ như: nhìn thấy được truyền dẫn ánh sáng (VLT), có thể nhìn thấy ánh sáng phản xạ, Hệ số che, năng
lượng mặt trời truyền trực tiếp và U-giá trị, vv. 

5. chúng có thể là 8 MM Tempered Sandblasted kính hoặc 17,52 mm phun cát kính dán, hoặc có thể được
áp dụng trên cách điện thủy tinh. 

http://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/8MM-Clear-Frosted-Glass-8MM-Acid-Etched-Clear-Glass-8MM-Acid-Etched-Frosted-Glass-Panel.html#.WCgOXtJ96M8


8MM phủ sương Sandblast kính đặc điểm kỹ thuật:

1. kính bề mặt: 8 mm xóa phao kính 8mm kính siêu rõ ràng nổi, 8mm Pháp thủy tinh màu xanh lá cây nổi,
8mm phao xám tối thủy tinh, thủy tinh màu xanh tối 8mm, 8mm ford màu xanh thủy tinh, 8mm euro xám
phao thủy tinh, 8mm phao đồng kính, vv. 

2. thủy tinh kích thước: có thể là kích thước tiêu chuẩn, chẳng hạn như: 2140 mm * 3300 mm, vv. 

3. tùy chỉnh kích thước và hình dạng có sẵn. 

4. tùy chỉnh thiết kế có sẵn, nhưng thiết kế bản vẽ phải được cung cấp bởi khách hàng. 

5. sandblast khắc một bên hoặc hai bên có sẵn. 

Phun cát phủ sương kính ứng dụng:

1. kính ngăn

2. cửa và sen bao quanh là một số phổ biến nhất sử dụng kiến trúc sandblasted thủy tinh. 

3. cát thổi thủy tinh có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng thiết kế nội thất trong khu dân cư và
thương mại thiết lập: cửa ra vào, vòi sen màn hình, phân vùng và màn hình trang trí nội thất, đồ nội thất,
Lan can kính, tay Lan can vv. 



Đóng gói SGG phun cát thủy tinh:

1. tiêu chuẩn kích thước bao bì



2. tùy chỉnh kích thước apcking




