
SGG lụa màn hình in kính 8mm - cung cấp nhiều kiểu dáng cá tính,
phong cách và bảo mật.

Silkscreen in thủy tinh là áp dụng một lớp mỏng men sơn lên bề mặt kính bằng việc áp dụng nhiệt quá

trình in ấn. Nó được cho phép để làm khô và sau đó nước nóng với tôi quá trình làm gạch sơn đưa lên bề

mặt kính. Tthủy tinh cuối cùng của ông là cực kỳ kháng, mà trầy xước chứng minh, acid và kiềm kháng,

không bao giờ phai mờ màu sắc. Đối với quá trình tương tự như kính thủy tinh, thủy tinh in màn lụa có tất

cả các đặc tính của kính gia cường.  nó là một trang trí phổ biến kính an toàn. 

Những gì là sự khác biệt giữa silkscreen thủy tinh và kính mạ?

1. lụa kính được sản xuất ở nhiệt độ cao, được sản xuất với cùng một kính máy là kính thủy tinh. Vì vậy bức

tranh không phai mờ và bị tan vỡ. Màn lụa kính có sức đề kháng cao trong đầu, axit, và alkaline.also có thể

chịu được những thay đổi của nhiệt độ.

  2. mạ thủy tinh còn được gọi là dầu Sơn kính, màu sắc rất tươi sáng và có nhiều màu sắc lựa chọn. Vì vậy

kính mạ có một perfermance tuyệt vời trong trang trí thủy tinh .lacquered được nướng ở nhiệt độ thấp về

30-45℃. Vì vậy màu sắc không phải là khá ổn định. Nó có thể sụp đổ ngoài đặc biệt là trong độ ẩm.

Tính năng:
1. An toàn: kỹ thuật kính màn lụa in được sản xuất ở nhiệt độ cao mà chất lượng cùng với tempered glass,
5 lần khó hơn so với bình thường annealed kính.
2. độ bền sơn: quá trình bằng thuỷ tinh để làm cho màu sắc hoa văn vô cùng khả năng chống xước, axít và
kiềm, in trên thủy tinh sẽ không phai.
3. tùy chỉnh thiết kế: bất kỳ mô hình kích thước, vị trí biểu tượng hoặc kích thước đầy đủ in, chỉ cần cung
cấp bản vẽ CAD.
4. cao điểm ảnh: điểm ảnh cao mà cao nhất gần pantone & RAL màu sắc để đảm bảo khách hàng hài lòng

Ưu điểm:
Nó là một loại vật liệu trang trí hoàn thiện

Do quá trình của tôi, đó là 5 lần mạnh mẽ hơn mà annealed kính

Khả năng chịu sốc nhiệt

Cao an toàn giảm thiểu chấn thương

Lớp lụa sơn bền hơn 

Ứng dụng:
Phòng tắm
Thủy tinh đầu bảng



Cửa kính và ban công
Kính nội thất, tủ quần áo và tủ

Chất lượng:
1. độ nét cao in ấn bởi cuối cùng kỹ thuật kỹ thuật số in Ấn 
2. hầu hết có thể gần gũi với thiết kế màu sắc 
3. chính xác kích thước in Ấn

Chi tiết sản phẩm cho in màn lụa kính 8mm:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nạp:



Dự án:

Cao điểm ảnh kỹ thuật số in ấn kính và màn lụa in kính 6mm 8mm 10mm cho interial
docoration và đồ nội thất kính 12mm.


