
Chất lượng tuyệt vời tiết kiệm năng lượng đôi kính bằng kính 37.52mm
cách điện nhiều lớp kính nhà sản xuất

Thâm Quyến Sun Global Glass nhà máy được đặt tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, mà là một tòa
nhà chính cấu trúc cách điện nhà cung cấp kính, thương mại Các nhà sản xuất kính tráng men đôi
phát xạ thấp và tiết kiệm năng lượng chân không kiểm soát năng lượng mặt trời đôi kính kính xuất khẩu.

37.52mm Low E là vật liệu thủy tinh hoàn hảo cho tường và cửa kính kiến ​​trúc, cửa hàng và cửa ra vào
chống nổ, cửa sổ và cửa ra vào tác động, tường kính tiết kiệm năng lượng, vv 

Kính cường lực 8mm rõ ràng và 17.52mm nhiệt tăng cường Low E nhiều lớp kính (8mm rõ ràng HS
thủy tinh + 1.52mm PVB + 8mm low E HS kính) được đóng khung bởi 12mm độ dày nhôm spacer, điền với

https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Insulated-Glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Insulated-Glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/8mm-clear-tempered-glass-China-manufacturer-8mm-transparent-toughened-glass-supplier-clear-tempered-.html
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Flat-bent-17.52mm-laminated-glass-Flat-Curved-8.8.4-tempered-laminated-glass-17.52mm-toughened-glass.html#.Wz8vAKiWaUk


khí argon; để được niêm phong bằng chất bịt kín kép (sử dụng keo kết cấu Dow Corning có hiệu suất chống
thời tiết tốt). Có chất hút ẩm chất lượng tốt trong miếng đệm bằng nhôm, có thể giúp tấm kính cách nhiệt
giữ khô. Khi chúng được sử dụng cho tường kính kết cấu, không chỉ có thể có hiệu suất tốt về cách âm, mà
còn có hiệu suất tốt hơn về khả năng chịu nhiệt và tải trọng gió, so với kính cách nhiệt hai lớp kính thông
thường.

Kính đặc điểm kỹ thuật:

 Tùy chọn ngoại thất  Spacer Tùy chọn nội thất

 Kính cường lực 8MM Low E

 
Vaccum 12mm
NhômSpacer /
Cạnh ấm Spacer
Khí / Argon Gas /
Vaccum

 8mm rõ ràng nhiệt tăng cường thủy
tinh + 1.52mm PVB minh bạch + 8mm
nhiệt tăng cường rõ ràng kính

 8mm rõ ràng nhiệt tăng cường thủy
tinh + 1.52mm PVB minh bạch + 8mm
low E nhiệt tăng cường thủy tinh

 
Vaccum 12mm
NhômSpacer /
Cạnh ấm Spacer
Khí / Argon Gas /
Vaccum

  Kính cường lực rõ ràng 8MM

Lớp phủ Low-E trên bề mặt số 2:
Được lắp đặt ở đây, lớp phủ giúp phản xạ nhiệt ở bên ngoài, giảm sự tăng năng lượng mặt trời trong
những tháng ấm áp và do đó làm giảm chi phí làm mát. Nó phù hợp cho vùng nhiệt đới.

Lớp phủ Low-E trên bề mặt số 3:
Được đặt ở đây, lớp phủ phản ánh nhiệt bị nóng trở lại vào không gian bên trong, giúp giảm tổn thất nhiệt
trong những tháng lạnh và do đó làm giảm chi phí sưởi ấm. Nó phù hợp cho vùng lạnh.



Tại sao chọn kính thủy tinh HS Low E 17,52mm như một sự kết hợp cho các Hệ
thống Kính Tường đôi?



Kính cường lực nhiệt là kính ủ đã được xử lý nhiệt có độ nén bề mặt từ 3.500 đến 7.500 psi (24 đến 52
MPa), gấp hai lần bề mặt nén kính ủ và đáp ứng các yêu cầu của ASTM C 1048. 
                                                  
Chúng thích hợp cho việc lắp kính thông thường, nơi có thêm sức mạnh để chịu được tải trọng gió và ứng
suất nhiệt. So sánh với kính cường lực đầy đủ, ưu điểm lớn nhất của kính HS là chúng không tồn tại vỡ bất
ngờ sau khi lắp đặt trên các tòa nhà.

Do đó tiết kiệm năng lượng HS Low E nhiều lớp kính (8mm rõ ràng nhiệt tăng cường kính + 1.52mm PVB
minh bạch + 8mm low E nhiệt tăng cường kính), ở đây 1.52mm Sentryglas Plus Interlayer (SGP) có thể
thay thế 1.52mm PVB phim, có thể cải thiện kính cách điện hiệu suất của tấm chống chịu tác động nặng
hơn do thời tiết xấu hoặc các cuộc tấn công bạo lực, chẳng hạn như bão, bão, đạn, v.v.

Sản xuất kính cách điện SZG

Năng lực sản xuất cao ——Công suất sản xuất IGU hàng tháng 5000 mét vuông; Kính dán nhiều lớp 8000
mét vuông.
· 2 bộ dây chuyền Cắt Ý Bottero & 11 bộ máy cắt cạnh
· 1 bộ Lò thử nghiệm nhiệt được hiệu chuẩn theo EN14179
· 1 bộ Phẳng & Lò kính cường lực uốn cong (8000mm x 3300mm)
· 2. Lò kính nhiều lớp (3000mm x 8000mm)
· 1 bộ Kính cách điện: đường kính cách điện tự động của Lisec (3300mm x 6000mm)
. 1 bộ Dây chuyền sản xuất kính in lụa (2440mm x 6000mm)





Gói kính cách nhiệt SZG

1. thương hiệu mới, bền, đi biển trường hợp ván ép với bọt chiếu bên trong
2. Interlayer giấy, corks tách hoặc phim bảo vệ, bespoke gói có sẵn3. Thùng gỗ có thể đi biển
4. vành đai sắt để củng cố
5. thời gian giao hàng: 7 đến 15 ngày làm việc sau khi tiền gửi nhận được
6. bạn có thể đặt container 20GP, 20OT, 40HC và 40OT






