
SGG nổi rõ ràng kính 8 mm, sạch sẽ và kiinteäkirkas, căn hộ hoàn hảo,
giao nhận

Kính nổi rõ ràng được thực hiện bởi chất lượng cao cát, các loại quặng tự nhiên và các vật
liệu hóa học bằng cách trộn chúng và tan chảy ở nhiệt độ cao. Kính nóng chảy chảy vào bồn
tắm thiếc, kính là lực lượng của trọng lực và sức căng bề mặt, lây lan của nó, Các đánh bóng
và sự hình thành của nóng chảy thiếc, các hình thức sẽ được mịn màng và phẳng trên cả hai
mặt. Sau đó lấy kính lạnh chất lượng cao nổi. Thủy tinh nổi rõ ràng là một kính cơ bản như là
một vật liệu xây dựng trong ngành công nghiệp xây dựng. 

Tính năng:

1. bề mặt: Hoàn hảo mịn và bằng phẳng, sạch sẽ và tinh khiết

2. hiệu suất: cao 89% ánh sáng và màu sắc của những thứ đứng sau

3. tia UV: (g)reatly giảm tia cực tím đó gây hại cho con người

4. hoàn thành loại sản phẩm:  Hầu hết các tiêu chuẩn kích thước và độ dày của các cổ phiếu, phân phối
có thể được thực hiện trong 3-7 ngày

SGG rõ ràng phao thủy tinh thông số kỹ thuật:

1. độ dày: 2 mm 3 mm 4 mm/5 mm/6 mm 5.5 mm, 3,2 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

2. kích thước cơ sở dữ liệu: 1830 x 2440 2140 x 2140 x 3660, 2600, 3300, 1830 x 2250 x 2250 x 3300,
3660, 2440 × 3660

3. kích thước: quá cỡ large kích thước rõ ràng phao kính và kích thước của thủy tinh thể được sản xuất cắt-
tuỳ chỉnh.

4. màu sắc: rõ ràng phao thủy tinh, sắt nhỏ rất tươi sáng trong thủy tinh.

ứng dụng kính của 8 mm nổi rõ ràng:

1. rõ ràng phao kính 8 mm có thể cắt giảm để kích thước và trực tiếp sử dụng kính cửa sổ và đồ nội thất
kính

2,8 mm nổi rõ ràng kính được phủ một lớp gương kính 8 mm. 

3.8 mm rõ ràng phao kính tempered, dán cách nhiệt từ các ứng dụng phổ biến rộng rãi của đồ nội thất và
xây dựng. 

8 mm nổi rõ ràng các thông tin sản phẩm thủy tinh:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Và nạp:





Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn 8 mm cao nhất rõ ràng phao tấm kính để đáp ứng xử lý
và thiết lập


