
Nhà máy cung cấp kính cường lực tùy chỉnh nhà máy, kính cường lực
phản quang màu xanh 6 mm, kính cường lực tráng màu phản quang tại
Trung Quốc.

Kính cường lực phản quang màu xanh 6 mm được phủ một hoặc nhiều màng kim loại trên bề mặt kính,
kính cường lực phản quang màu xanh 6 mm có thể làm giảm sự tích tụ nhiệt trong nhà, điều tương tự, bởi
vì nó có thể thể hiện tông màu phản chiếu phong phú và đầy màu sắc trên kính. bên ngoài của tòa nhà
hoa và poly chrome.



Thâm Quyến Sun Global Glass cung cấp dịch vụ tùy chỉnh và xử lý chất lượng, bạn có thể tùy chỉnh kích
thước, màu sắc, hình dạng, vv, Xử lý dịch vụ kính như công việc cạnh, khoan lỗ, góc an toàn, vv tùy chỉnh
theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước tối đa chúng tôi có thể sản xuất là 3300mmx13000mm.



Các loại kính phản quang tráng
Kính phản quang trực tuyến còn được gọi là Kính phản quang cứng. Lớp phủ được tiến hành khi bề mặt
kính nổi vẫn còn nóng. Lớp phủ sẽ cứng hơn lớp phủ trên kính phản quang ngoại tuyến.

Kính phản quang ngoại tuyến còn được gọi là Kính phản quang phủ mềm. Quá trình phủ được tiến hành
sau khi sản xuất kính cường lực màu xanh 6 mm. Kính phản quang Off-line dễ bị oxy hóa hơn kính tráng
trực tuyến. Do đó, lớp phủ của nó luôn được sử dụng làm lớp trong của kính nhiều lớp, kính cách nhiệt. Là
kính cách nhiệt phản chiếu low-e .
Các tính năng của kính cường lực phản chiếu màu xanh 6 mm
1) cường độ, kính cường lực phản chiếu mạnh hơn bốn đến năm lần so với kính phản quang tiêu chuẩn và
không vỡ thành các mảnh sắc nhọn khi bị hỏng.
2) Tốc độ truyền ánh sáng nhìn thấy cao, tốc độ phản xạ thấp, tốc độ bức xạ thấp (e & lt; 0,1).
3) Tránh ô nhiễm ánh sáng và xây dựng môi trường sinh thái tốt. 
4) có thể được cắt, uốn cong, tôi luyện, tăng cường nhiệt và nhiều lớp mà không ảnh hưởng đến lớp phủ.

Ứng dụng kính cường lực phản quang màu xanhn
Sử dụng trong tường xây dựng, phân vùng trong nhà, cửa sổ, vv



Dòng sản phẩm 



Đóng gói & tải
Mỗi tấm kính được phân tách bằng chất lượng cao chống nấm mốc,
Trước khi đóng gói, mỗi tấm kính phải được kiểm tra.
Sử dụng vỏ gỗ dán hoàn toàn mới, bền, có thể đi biển với lớp xốp bảo vệ bên trong.
Mỗi trường hợp sẽ được buộc chặt bằng đai kim loại.



Chứng nhận




