
Mặt trời toàn cầu kính lụa màn hình in kính 10mm - bất kỳ màu sắc và
thiết kế có thể được tùy biến dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Silkscreen in thủy tinh(cũng gọi là thủy tinh in màn lụa, lụa màn hình Sơn kính tempered, màn lụa cứng

kính, kính tempered Sơn, sơn bằng thuỷ tinh, in ly, sơn thủy tinh) áp dụng một lớp mỏng men sơn lên bề

mặt kính bằng việc áp dụng nhiệt quá trình in ấn. Nó được cho phép để làm khô và sau đó nước nóng với

tôi quá trình làm gạch sơn đưa lên bề mặt kính. Kính cuối cùng là cực kỳ kháng, cào bằng chứng, axit và

chống kiềm, không bao giờ phai màu. Đối với quá trình tương tự như kính thủy tinh, thủy tinh in màn lụa có

tất cả các đặc tính của kính gia cường. nó là một phổ biến trang trí kính an toàn thủy tinh. 

Tính năng:

1. Kính thủy tinh luyện: kỹ thuật kính màn lụa in được sản xuất ở nhiệt độ cao rằng cùng một chất
lượng tempered glass, 5 lần khó hơn so với bình thường annealed kính.

2. Độ bền màu: kính gia cường quá trình để làm cho màu sắc hoa văn vô cùng khả năng chống xước, axít
và kiềm, in trên thủy tinh không phai mãi mãi.

3. Phạm vi màu: cung cấp tất cả các màu sắc từ bảng xếp hạng Pantone và RAL

4. Cao điểm ảnh: điểm ảnh cao mà cao nhất gần pantone & RAL màu sắc để đảm bảo khách hàng hài
lòng

5. Kích thước in Ấn: bất kỳ mô hình kích thước, vị trí biểu tượng hoặc kích thước đầy đủ in, chỉ cần cung
cấp bản vẽ CAD.

Ứng dụng:
Màn lụa in thủy tinh được sử dụng rộng rãi trong kiến trúc nội thất và trang trí ngoại thất, đồ

nội thất kính và sản phẩm điện tử kính. 
1. màn lụa in kính 10mm có thể được sử dụng cho cửa ra vào phòng tắm

2. silk màn hình in kính 10mm có thể tạo ra richfull thiết kế cho kính tempered bảng tops

3. lụa màn hình in kính 10mm kính nội thất, tủ quần áo và tủ cửa nội thất kính

4. màn hình lụa in kính 10mm là trang trí sử dụng rộng rãi cho các dự án cửa nội thất và ngoài trời

5. màn hình in kính 10mm có thể được lắp ráp vào kính nhiều lớp hoặc cách điện thủy tinh

Thông số kỹ thuật:
1. độ dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm

2. Kích thước in Ấn: in ấn biểu tượng nhỏ và toàn màn hình thủy tinh in Ấn
    Kích thước tối thiểu: 300x300mm
    Kích thước tối đa: 2440x3660mm

https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Tempered-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Laminated-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Insulated-Glass.htm


3. màu sắc: rắn màu sắc và cao điểm ảnh mẫu thiết kế in ấn dựa trên Pantone hoặc RAL bảng xếp hạng

Chất lượng:
1. lụa in kính 10mm đáp ứng BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.

2. lụa in kính 10mm đáp ứng EN 12150 CE tiêu chuẩn Châu Âu kính an toàn.

3. lụa in kính 10mm đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)

Chi tiết sản phẩm cho in màn lụa kính 10mm:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nạp:



Dự án:

Thủy tinh in ấn kỹ thuật số điểm ảnh cao và lụa in kính 10mm kính trang trí và đồ nội thất
interial.


